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苏州市华鸿电力设备有限公司 
 

 企业简介  |  产品展示  |  销售业绩  |  企业资质   

 生产设备  |  试验设备  |  工艺流程  |  质量保证  |  售后支持  

 

/*企业简介*/ 

    苏州市华鸿电力设备有限公司，成立于 2003 年 3 月，注册资金 6300 万元，专业生产、

制造高低压配电柜和控制箱，是电业单位和市政单位信得过的企业，并和建设部下属多家一级

资质的总包安装集团有长期供货合作关系。公司位于苏州市相城区，紧邻中环高架和沪宁高速，

交通物流便捷，公司管理人员和技术工人都是有着 10 年以上电气成套从业经验的专业人员。 

 
公司专业生产高低压开关柜、非标准电控设备、变频控制设备和终端配电箱等。公司拥有

专业的技术和产生团队，以科学管理、质量管理为本，严抓产品质量。目前获得中国质量认证

中心 CCC 认证的产品有 MNS、GCK、GGD、电容柜、计量箱 XJM、GXL、PZ30 等。 

 

公司产品注重质量、价格合理，并提供完善的售后服务，深受用户好评。公司始终奉行“质

量第一，用户优先”的宗旨。公司产品质量可靠、性能优越、操作方便，产品适用于地下管廊、

化工控制、污水处理、轨道交通、医院、商场、大专院校、市政项目、高层建筑等领域。  
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/*产品展示*/（部分）                           [回目录]  

 

MNS / GCK  

  
 

 

三防箱(防水/防尘/防腐) 
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GXL / XL  （图例为市政地下管廊示范项目：IP4X 防护等级 / 内外门 / 通道母排） 

   
 

  
 

国标计量柜 / 三遥路灯箱 
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/*销售业绩*/（近 2 年）                         [回目录]  

序号 项目名称 柜型 

1 苏州城北路综合管廊工程 GCD,GXL 

2 苏州新区环保实验大楼 GXL 

3 苏州市吴江 110 控制指挥中心 GXL 

4 苏州博物馆 GXL 

5 苏州新区电信大楼 MNS，GXL 

6 江苏井神盐化股份有限公司 GCK,MNS 

7 苏州火车站 GXL,PZ30 

8 苏州外包学院 GXL, 

9 相城康桥丽都 GXL, 

10 长江一号商业中心 GCK 

11 鑫鑫国际大厦 GXL, 

12 苏州科技大学 GXL, 

13 康硕电子有限公司 GXL, 

14 东机工汽车部件苏州有限公司 MNS,GXL 

15 御湖湾住宅小区 GXL,PZ30,XJM 

16 相城福鑫商务住宅楼 GXL,PZ30,XJM 

17 太仓市景栊湾居住小区 GXL,PZ30,XJM 

18 苏州体育学院 GXL, 

19 苏州城西中学 GXL,XJM 

20 郭巷中心小学 GXL, 

21 内蒙古赤峰福润肉类加工有限公司 MNS,GXL, 

22 奇昊汽车系统(苏州)分公司 GCK 

23 苏州软件服务与外包学院 GXL,XJM, 

24 苏州平江府大酒店 GXL,PZ30 

25 福鑫房地产 MNS,GXL,PZ30 

26 苏州市公交交通信息大楼 GXL,GCK 

27 青海友明盐化有限公司 MNS 

28 相城区康桥丽都花园 XJM,PZ30,GXL 

29 苏州康柏斯机械阀门有限公司 GGD 

30 相城区康桥丽都花园 XJM,PZ30,GXL 
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31 常州武进化肥厂 KLF 同步电机励滋柜 

32 南京煤气公司 KLF 同步电机励滋柜 

33 苏州工业园区创新汽车配件有限公司 GGD 

34 常熟枫林苑二期 XJM,PZ30,GXL 

35 苏州工业园区娄葑建发房地产有限公司 XJM,PZ30,GXL 

36 苏州华隆技术工程设备有限公司 污水处理自控设备 

37 姑苏科技有限公司 GGD 

38 金城混凝土 GGD 

39 跨春坊 3 号厂房 GGD 

40 苏州名人绿洲 GXL 

41 苏州工业园区荣昌金属表面处理有限公司 GGD 

42 苏州工业园区唯亭中学 GCK,GXL,PZ30 

43 苏州农电发展有限公司(闻涛苑) XJM,PZ30 

44 苏州瑞晨工艺织造有限公司 GXL,PZ30 

45 独墅湖高教区体育馆室外景观设计 GXL 

46 苏州工业园区娄葑中学 GCK 

47 苏州工业园区华裕服饰有限公司新建厂房 GGD,GXL,PZ30 

48 苏州工业园区二、三区通信综合楼 GXL,PZ30 

49 苏州农电发展有限公司(浪花园) XJM,PZ30,GXL 

50 美特科技（苏州）有限公司二期工程 GCK,GXL, 

51 苏州嘉林建材 GCK,GXL,PZ30 

52 苏州市新城锻压厂 GGD 

53 江苏省化能热缩材料有限公司 MNS 

54 苏州和昌新型材料有限公司 GGD 

55 苏州市建备塑料包装有限公司 GGD 

56 苏州华富置业有限公司 GXL,XJM,PZ30 

57 苏州新江色织有限公司 GGD 

58 吉化集团苏州安利化工有限公司 MNS,GXL 

59 昆山总部基地管理中心 GCK,GXL 

60 苏州市格朗斯服饰有限公司 GGD 

61 天臣精密机械有限公司 GGD 

62 苏州隧道工程 WGX 
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/*企业资质*/                                   [回目录]  

营业执照 
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ISO9000 证书 
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国家强制认证 CCC 证书 
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/*生产设备一览表*/                             [回目录]  

 

项号 设备名称 型号/规格 数量 制造商 

1 行车 3 吨 1 台 合肥春花起重 

2 不锈钢装配台 1200*800mm 2 台  

3 不锈钢工具车 3 层 2 台  

4 汇流排（母线）加工机 SL-II 型 2 台 苏州通力电工 

5 便携式母排加工套装  4 套  

6 数控折弯机 PBH160 1 台 亚威 

7 配电柜密封点胶机 SJ-303 1 台 上海善佳 

8 冲床  2 台  

9 台式砂轮机 3213C 2 台 江苏金鼎 

10 锯铝机 1255A 1 台 雷明顿 

11 台式钻床 ZQ-4113/II 2 台 杭州西湖 

12 型材切割机 J1G-SD41-350 3 台 上海日立 

13 搪锡炉 JZ-2Y-998 2 台  

14 导轨切断器 C45/G45 2 台  

15 线号打印机 TP-610 2 台  

16 热风枪 Q1B-FF-2000 2 套 江苏东成 

17 电动起子 TSR / GSR 5 套 BOSCH 博世 

18 液压端子压接钳 YQ240A 1 台 玉环捷力特 
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/*试验设备*/                                    [回目录]  

名称 型号规格 数量 试验/检验项目 

接地电阻测试仪 CC2520 1 回路电阻测试 

工频耐压仪 CC2672D-A 1 绝缘耐压测试和过压能力检测 

绝缘电阻表（兆欧表/摇表) ZC11D 1 绝缘电阻检测 

钳形电表 UT201 2 电压、电流和电路通断检测 

游标卡尺 150mm/0.02 1 外协壳体入库检验 

开关柜校验车 自制 1 检验电气原理回路 

塞尺 0.02-1mm 1 检验铜排搭接 

国标色卡 GB 1 检验箱体喷涂色差 

实物照片： 
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/*工艺流程*/                                   [回目录]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设计依据： 

1/ 用户提供原始图纸 

2/ 技术协议（技术交底内容） 

3/ 合同书 

电器元件， 

标准件 

及外协件 

采购 
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协 

加 

工 

元 

器 
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组 
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母 

线 

加 

工 
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次 

线 

配 

线 

元器件检验 

入 库 

装  配 

成品出厂试验: 

1/ 常规检验 

2/ 机械操作试验 

3/ 电气性能试验 

4/ 工频耐压试验 

5/ 特殊性能或参数 

成品出厂检查 

发    运 

成品包装 

入    库 
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/*质量保证*/                                   [回目录]  

     本公司提供全新的、合格的配电设备，配电箱（柜)，设备中所有低压元件均具有强制性

CCC 认证证书。我司保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括供方的外购件在内）都

符合国标或行业要求。设备的附属和配套满足厂标和行业标准的要求，并提供产品合格证、出

厂试验报告。 

 

本公司严格按照国际标准 ISO9001 质量体系认证实施管理。在本公司的合同评审，文件

和资料控制、生产过程控制，采购，检验和试验，产品标识，不合格品控制，人员培训等日常

事务中，都纳入质量体系，形成了以质量手册、程序文件和工艺守则、操作指导书、检验规范

等为标准的质量体系文件，质量保证体系满足 ISO9001 标准要求。 

 

※质量方针：“ 

精益求精、追求卓越，以高品质的产品和服务满足并超越顾客期望。环境、职业健康安全方针：  

清洁生产、节能降耗，保护环境资源； 以人为本、健康安全，降低职业风险； 遵纪守法、持

续改进，。  

 

※质量目标：   

1）产品一次送检合格率≥99%；  

2）产品出厂合格率达 100%；  

3）顾客满意度≥90%。  

 

**对产品质量的承诺： 

本公司为了争取配电柜（箱）项目合同成交，对配电箱项目的技术、质量、售后服务总体

构想及具体实施落实措施方案承诺如下： 

 

（1） 为了保证产品质量，确保配电项目保质保量，按时交货，我公司设立专门的技术生产小

组，对产品质量、图纸二次技术设计（结构设计、规范表设计），对车间生产、组装，对产品

生产过程质量检验及出厂检验，对元器件辅助材料采购供应均确定专人负责。 

 

（2） 低压配电柜（箱）和控制设备，生产制造坚决执行按 GB7251.1-2013《低压成套开关

设备和控制设备第 1 部分:总则》，按 GB7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2

部分： 成套电力开关和控制设备》，按 GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备第 3

部分》，相关标准组织生产，做到符合技术和设计要求，并通过相关验收合格。 
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（3）对所有元器件辅助材料采购坚决按客户要求及合同规定的品牌进行组织采购，对元器件

辅助材料制造厂、供应商需提供质量证明文件（CCC 证书）（如有），无 CCC 证书的需提供

质检部门认可的出厂检测合格证明文件，对 CCC 证书检测合格证汇编后与本公司产品 CCC 证

书、出厂检测报告汇编后随同产品交付客户备案存档。 

 

（4） 对箱体制作板材一定采购国产优质冷轧钢板，PZ30 箱等小型箱体底壳厚度 1.2mm，

面板 1.0mm 的标准，底壳均为镀锌板材质，面板为喷塑或塑料盖板。落地箱体与外门采用

1.5mm 冷轧板，配电柜为 2.0mm 冷轧板，盖板为 2.0mm 冷轧板，门板、侧板材料厚度坚

决按贵公司招标文件规定执行，箱体成型后弯角光滑均匀、无裂痕、无凹凸及毛刺、裂纹、虚

焊，焊点平滑、饱满、牢固，符合设计要求，门锁选用通用钥匙开锁，门锁确保牢固可靠。箱

体表面需为平面与墙面一致以保证箱体足够的强度及美观。 

 

（5） 外协箱体均做静电粉末喷塑，粉末层厚度不少于 50 微米，箱体厂提供工艺说明和保证，

确保工艺程序到位：1、除油，即表面无油污。2、除锈，表面无锈色。3,、磷化，磷化时间为

30 分钟。4、烘烤，烘烤时间 5 分钟，温度控制在 130-150 摄氏度。5、平面度应目视表面

平整。6、磨平，平面度应目视表面平整。7、整理，查看清洁度，表面无污渍、无灰尘等异

物。8、喷涂，应做到喷涂厚度不低于 50 微米(um)，外观均匀、无积粉。9、固化，时间 30

分钟，温度控制在 180-200 摄氏度。10、检验，外观表面无漏底，膜厚度不低于 50 微米(um), 

检测方法：测厚仪。 

 

（6） 配电箱组装元件布放位置合理，一次回路导体截面积选择安装连接合理，接线端子护套

完整，相序正确，接线规范，回路编号齐全，标志正确，二次控制回路应满足 BA 系统及消防

系统要求以保证人员在配电箱带电的情况下操作安全。箱内二次回路图纸塑封好后贴在门板背

面。 

 

（7） 配电箱产品在生产过程中，车间生产职工均满足和服从质量检验人员对产品生产制造过

程的质量检查监督，在产品生产过程中邀请贵公司项目负责人、专职工程师来公司检验指导。 

产品完工后我公司组织质检人员对每台产品进行出厂检测，产品合格后再邀请贵公司的领导专

家、安装施工单位、监理专家来公司进行抽检，以保证产品质量达到百分之百检验合格，产品

合格后等待贵公司通知发货。 
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/*售后支持*/                                   [回目录]  

 

我公司对配电柜（箱）产品质量、售后服务及免费培训工作承诺如下： 

一、对产品质量提供终身服务，产品运送到现场后，在配电箱安装过程中，本公司可派技

术人员到工地现场配合安装、调试，售后服务随叫随到，售后服务通讯保证随时畅通。 
 

二、本公司接到售后服务通知后，保证在商定时限内到达服务现场，现场服务人员本着顾

客业主至上的原则，认真、耐心听取需方技术人员提出的产品质量问题和服务要求，做到产品

质量让客户满意为止。 
 

三、配电箱通电验收时，本公司可派专业的相关电气工程技术人员到现场配合通电验收，

直到通电验收合格为止。 
 

四、在产品质量保证期内（通电验收合格投入使用之日 12 个月内）设备本身的质量原因

造成的任何损坏，我公司免费服务。产品质量保证期满后发生的质量问题仅收取元器件和人工

成本费。 
 

五、在产品生产过程中，我公司邀请客户方技术人员（或电工）操作人员到我公司进行免

费培训，让需方技术人员(电工)操作人员了解配电柜（箱）设备的原理、结构、性能、功能等

知识。在产品成品检测时同样邀请贵公司操作人员（电工）到我公司了解配电柜（箱）开闸、

启动、运行、关闸等操作方法过程，还相应辅导变频器、软启动等配电设备操作应用程序。产

品运送到现场安装好后，我公司也可以派相关人员到现场进行操作培训，直到贵公司操作人员

会使用为止。 
 

六、产品运送至现场后，本公司应提供产品的相关图纸、产品出厂检验报告、产品合格证，

产品 3C 认证证书复印件（包括主要元器件的 3C 证书，使用说明书、合格证）及相关资料以

便客户备案存档。 

 

苏州市华鸿电力设备有限公司 

地址：苏州市相城区黄桥工业园 

电话：0512-65469866 

传真：0512-65462553 

邮编：215132 

E-mail: huahong2008@126.com 


